
KINTEK PRESS

Prensa Isostática En Frío Catálogo
Contact us for more catalogs of Prensa hidráulica de laboratorio,  etc.



KINTEK PRESS
PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

KINTEK Press es una empresa innovadora impulsada por la tecnología que se

especializa en equipos de prensado de laboratorio de precisión, incluidas prensas de

laboratorio automáticas, prensas isostáticas, prensas de laboratorio calefactadas y

otros sistemas de compactación especializados. Diseñados para aplicaciones de ciencia

de materiales, investigación y desarrollo, preparación de muestras y control de calidad,

nuestros sistemas robustos y fiables dan prioridad a la precisión, la seguridad y la

repetibilidad en las exigentes operaciones de prensado y caracterización de materiales,

lo que permite a los investigadores y a los laboratorios industriales obtener resultados

revolucionarios.
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Manual De Prensado Isostático En Frío Cip Máquina De Pellets
De Prensa
Número de artículo: PCIM

Introducción

La prensa isostática manual de laboratorio
KINTEK garantiza una uniformidad y densidad
superiores de la muestra. Control de precisión,
construcción duradera y conformado versátil
para necesidades avanzadas de laboratorio.
¡Explore ahora!

Aprende más

Modelo de
instrumento PCIM-12T PCIM-20T PCIM-40T PCIM-60T

Rango de presión 0-12T(0-17MPa) 0-20T(0-21MPa) 0-40T(0-30MPa) 0-60T(0-34MPa)

Diámetro del pistón 95mm (d) en cilindro de aceite
cromado

110mm (d) en cilindro de aceite
cromado

130mm (d) en cilindro de aceite
cromado

150mm (d) en cilindro de aceite
cromado

Manómetro Indicador de presión y presión de
doble escala

Indicador de presión y presión de
doble escala

Indicador de presión y presión de
doble escala

Indicador de presión y presión
de doble escala

Carrera máxima del
pistón (T) 40 mm 40 mm 50 mm 50mm

Protección Vidrio orgánico Vidrio orgánico Vidrio orgánico Vidrio orgánico

Temperatura
ambiente 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃

Presión lsostática 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa

cámara de presión
lsostática Φ22×70mm(M×N) Φ30×120mm(M×N) Φ40×150mm(M×N) Φ50×150mm(M×N)

Dimensiones
exteriores 305×195×530mm(L×A×H) 305×195×600mm(L×A×H) 355×215×710mm(L×A×A) 405×240×720 mm (largo x

ancho x alto)

Peso del equipo 90Kg 100Kg 130Kg 180Kg

Conversión de presión

Presión real Presión de la cámara Presión del sistema

1,7 [Toneladas] 1,86 [MPa] 25 [MPa]

3,5 [Toneladas] 3,72 [MPa] 50 [MPa]

5 [Toneladas] 5,57 [MPa] 75 [MPa]

7 [Toneladas] 7,43 [MPa] 100 [MPa]

8,7 [Toneladas] 9,29 [MPa] 125 [MPa]

10,5 [Toneladas] 11,2 [MPa] 150 [MPa]

14 [Toneladas] 14,8 [MPa] 200 [MPa]

17,5 [Toneladas] 18,6 [MPa] 250 [MPa]
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21 [Toneladas] 22,3 [MPa] 300 [MPa]

Recordatorio: Generalmente, la presión del sistema no debe exceder 35MPa, de lo contrario afectará
la vida útil del equipo.
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Prensa Isostática En Frío Eléctrica De Laboratorio Máquina Cip
Número de artículo: PCIE

Introducción

La prensa isostática en frío eléctrica de
laboratorio KINTEK ofrece precisión, eficiencia y
una calidad de muestra superior para la
investigación avanzada. ¡Explore los modelos
personalizables hoy mismo!

Aprende más

Modelo de
instrumento PCIE-12T PCIE-20T PCIE-40T PCIE-60T

Rango de presión 0-12T(0-17MPa) 0-20T(0-21MPa) 0-40T(0-30MPa) 0-60T(0-34MPa)

Diámetro del pistón 95mm (d) en cilindro de aceite
cromado

110mm (d) en cilindro de aceite
cromado

130mm (d) en cilindro de aceite
cromado

150mm (d) en cilindro de aceite
cromado

Manómetro Indicación digital0,0-40,0MPa Indicador digital0,0-40,0MPa Indicador digital0,0-40,0MPa Indicación digital 0,0-40,0 MPa

Carrera máxima del
pistón (T) 40mm 40mm 50mm 50mm

Forma de presión Presurización eléctrica/presurización
manual

Presurización eléctrica/presurización
manual

Presurización eléctrica/presurización
manual

Presurización
eléctrica/presurización manual

Método de
reposición de
presión

Presurización
automática/presurización lenta
manual

Presurización
automática/presurización lenta
manual

Presurización
automática/presurización lenta
manual

Presurización
automática/presurización lenta
manual

protector Vidrio orgánico Vidrio orgánico Vidrio orgánico Vidrio orgánico

temperatura
ambiente 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃

Presión lsostática 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa

cámara de presión
lsostática Φ22×70mm(M×N) Φ30×120mm(M×N) Φ40×150mm(M×N) Φ50×150mm(M×N)

Dimensiones
exteriores 305×430×530mm(L×A×H) 305×430×600mm(L×A×H) 355×450×710mm(L×A×H) 405×470×720 mm (largo x ancho

x alto)

Suministro de
energía

550W(220V/110 puede ser
personalizado)

550W(220V/110 se puede
personalizar)

550W(220V/110 se puede
personalizar)

550W(220V/110 se puede
personalizar)

Peso del equipo 110Kg 120Kg 150Kg 200Kg
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Máquina Automática Cip De Prensado Isostático En Frío Para
Laboratorio
Número de artículo: PCIA

Introducción

Prensa isostática en frío automática (CIP) de
alta eficacia para la preparación precisa de
muestras de laboratorio. Compactación
uniforme, modelos personalizables. Póngase en
contacto con los expertos de KINTEK hoy mismo

Aprende más

Modelo de
aparato PCIA-20T PCIA-40T PCIA-60T PCIA-100T

Diámetro del
pistón

110 mm (d) en cilindro de aceite
cromado

130 mm (d) en cilindro de aceite
cromado

150 mm (d) en cilindro de
aceite cromado

200 mm (d) en cilindro de aceite
cromado

Presurización
del proceso de
mecanizado

Programa de presurización - Programa
de mantenimiento - Liberación
temporizada de presión

Programa de presurización - Programa
de mantenimiento - Liberación
temporizada

Programa Presurización -
Programa Mantenimiento -
Liberación temporizada

Programa de presurización - Programa
de mantenimiento - Despresurización
temporizada

Conversión de
presión

El programa convierte automáticamente
la presión soportada por la muestra

El programa convierte
automáticamente la presión soportada
por la muestra

El programa convierte
automáticamente la
presión soportada de la
muestra

El programa convierte automáticamente
la presión soportada por la muestra.

Pantalla Pantalla LCD de 4,3 pulgadas Pantalla LCD de 4,3 pulgadas Pantalla LCD de 4,3
pulgadas Pantalla LCD de 7 pulgadas

Protección del
equipo

Protección de chapa de acero con
puerta de cristal orgánico

Protección de placa de acero con puerta
de cristal orgánico

Protección de chapa de
acero con puerta de cristal
orgánico

Protección de chapa de acero con
puerta de cristal orgánico

Presión
isostática 300-500MPA 300-500MPA 300-500MPA 300-500MPA

Cámara de
presión
lsostática

Φ30×150mm(M×N) Φ40×150mm(M×N) Φ50×150mm/30×150mm Φ60×150(M×N)

Carrera del
cilindro (T) 50mm 50mm 50mm 50mm

Características
de la
fabricación de
Muestras

Estructura de balancín de panel superior
para un funcionamiento más cómodo

Estructura de balancín de panel
superior para un funcionamiento más
cómodo

Estructura de balancín de
panel superior para un
funcionamiento más
cómodo

Estructura de balancín de panel superior
para un funcionamiento más cómodo

Dimensiones
exteriores 240×390×560(LARGO×ANCHO×ALTO) 280×460×660(LARGO×ANCHO×ALTO) / 330×580×720(LARGO×ANCHO×ALTO)

Fuente de
alimentación
del equipo

550W(220V/110 puede ser
personalizado) 550W(220V/110 se puede personalizar) 550W(220V/110 se puede

personalizar) 550W(220V/110 se puede personalizar)

Peso del
equipo 120KG 180KG 240KG 290KG
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Máquina Cip De Prensado Isostático En Frío De Laboratorio Con
División Eléctrica
Número de artículo: PCESI

Introducción

La prensa isostática en frío eléctrica de
laboratorio KINTEK garantiza una preparación
precisa de las muestras con una presión
uniforme. Ideal para ciencia de materiales,
farmacia y electrónica. ¡Explore los modelos
ahora!

Aprende más

Modelo de
instrumento PCESI-65T PCESI-100T PCESI-150T PCESI-200T

Rango de presión 0-65T 0-100T 0-150T 0-200T

Diámetro del pistón 160mm (d) en cilindro de aceite
cromado

200mm (d) en cilindro de aceite
cromado

200 mm (d) en cilindro de aceite
cromado

290 mm (d) en cilindro de aceite
cromado

Proceso de
presurización Programa de presurización - Programa de mantenimiento - Descarga de presión temporizada

Conversión de la
presión El programa convierte automáticamente la presión soportada por la muestra

Pantalla Pantalla LCD de 7 pulgadas

Protección del equipo Protección de chapa de acero con puerta de cristal orgánico

Presión lsostática 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa

cámara de presión
lsostática Φ50×150mm(M×N) Φ60×150mm(M×N) Φ80×150mm(M×N) Φ90×150mm(M×N)

Carrera del cilindro (T) 50mm 50mm 50mm 50mm

Tamaño del espacio 220×400mm(M×N) 260×400mm(M×N) 280×400mm(M×N) 290×420mm(M×N)

Dimensiones
exteriores 700×450×1050mm(L×W×H) 850×500×1100mm(L×W×H) 950×550×1150mm(L×W×H) 1000×650×1200mm(L×W×H)

Suministro de energía
del equipo 1500W (220V/110V puede ser personalizado)

Peso del equipo 350kg 580kg 680kg 980kg
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